
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Vedligeholdelseslogbog 
 

 
 
 
 
 
                           
 

 
 
 
 
 
 

 90-889160 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIGTIGT 
 

• Vedligeholdelse skal udføres af en Mercury Marine-autoriseret forhandler. 
• Ved fuldførelse af vedligeholdelseseftersyn skal denne bog dateres og 

underskrives af en autoriseret forhandler. 
• Undladelse af at journalføre regelmæssig vedligeholdelse kan ugyldiggøre 

garantien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kundeleveringsinspektion 
 

• Fuldfør og behandl garantiregistrationen – giv kunden en kopi 
• Bruger- og vedligeholdelseshåndbog – Giv til kunden og gennemgå 

indholdet med kunden. Understreg vigtigheden af “sikkerhedsadvarsler” og 
Mercury motorens testningsprocedure 

• Betjening af udstyr – Forklar/demonstrér 
o Nødstopkontakt 
o Styringsmoment eller træk, årsag og effekt, fast greb på rattet, 

udspinning af båden, trim for neutral styring. 
o US Coast guard kapacitetsplade/CE-kapaciatetsplade 
o Korrekt siddearrangement 
o Vigtigheden af redningsvester og udkastningspude 
o Motorfunktioner og advarselssystem for pakken 
o Smartcraft måleapparatets/apparaternes funktioner. 
o Opmagasinering uden for sæson og vedligeholdelsesplan 
o Motor 
o Båd 
o Trailer (hvis aktuelt) 

 
• Garanti – Giv til kunden og forklar den begrænsede garanti. 
• Forklar forhandlerservicer 

 
 
Jeg bekræfter at ovenstående information er blevet givet til og forklaret 
for kunden 
 
 
Salgspersons navn:  ________________________________________    
  
 
Dato     ________________________________________________________
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Forhandlers stempel  

Forhandlerens nummer:  
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Kundeleveringsinspektion 
 
 

Kontrollér før kørsel 
 

• Aftapningspropper i og små 
haner lukket 

• Havvandsindgangsventil åben 
• Motormonteringer stramme 
• Motortilpasning 
• Drevenhed og fastspændinger 

drejet til moment 
• Power trim cylinderfast-

spændinger drejet til moment 
• Batteri helt ladet og fastgjort 
• Alle elektriske forbindelser 

stramme 
• Alle benzinforbindelser 

stramme 
• Korrekt rotationspropel 

(installeret og drejet til moment) 
• Gasspjæld, fastspændinger på 

skifte- og styringssystemer 
strammet korrekt. 

• Gasspjældets plader åbner og 
lukker helt 

• Oliestand i krumtaphuset 
• Power trim oliestand 
• Stern-drevets oliestand 
• Servostyringens flydende olie-

stand 
• Lukket køleniveau 
• Transmissions væskestand 
• V-motorer : Serpentinremmens 

spænding 
• Generatorremmens spænding 

(når aktuelt) 
• Servostyringspumpens 

remspænding (når aktuelt) 
• Lydalarmsystemets funktion 

 

 
 
 
 

• Smartcraft måleapparat(er) 
kalibreret (når aktuelt) 

 
Kontrollér under kørsel 

 
• Motortilpasning 
• Funktion af starterens neutrale 

sikkerhedskontakt. 
• Vandpumpens funktion  
• Motorkølevæskens temperatur 
• Benzinudsivninger 
• Olieudsivninger 
• Motoroliestand ved fuld, notér 

over 
• Væskeniveuer 
• Vandudsivninger 
• Udstødningsutætheder 
• Tændingens tidsindstilling 
• Tomgang _______ o/m inden 

for specifikationer 
• Fremad–Neutral–Bak 

gearfunktion 
• Acceleration fra tomgangs-

omdrejninger 
• Maks. o/m inden for 

specifikationer (i fremadgående 
gear) 

• Power trim betjening 
• Justering af trimtap (når aktuelt) 
• Bådhåndtering 

 
 
 
 

 



Test efter at have været på vandet 
 

• Momentdrejning for propelmøtrik 
• Benzin-, olie, kølemiddel, vand- og væskeudsivninger 
• Smør Quicksilver Corrosion Guard på motorpakken 

 
 

Jeg bekræfter, at nedenstående kontroller/inspektioner er blevet foretaget 
 
 
Dato: _____________________________________________________________ 
 
 
Teknikers navn: _____________________________________________________ 
 
 
Marineteknikers pasnummer: __________________________________________ 
 
 
Kundenavn: ________________________________________________________ 
 
 
Motorens serienummer: ______________________________________________ 
 
 
Propelstørrelse og -type: ______________________________________________ 
 
 
Motornøglens nummer: _______________________________________________ 
 
 
 
 
 
Kundeunderskrift: _________________________________________________ 
 
 
 
    Forhandlerens nummer:  
 
 
Forhandlers stempel 
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Operatøren er ansvarlig for at foretage alle sikkerhedskontroller for at sikre, at alle 
smørings- og vedligeholdelsesinstruktioner er i overensstemmelse med sikker 
betjening og for at returnere enheden til en autoriseret Mercury MerCruiser-
forhandler for regelmæssige eftersyn.  
 
Almindelig vedligeholdelsesservice og udskiftning af dele er ejerens/operatørens 
ansvar og anses derfor ikke for at være defekter i fabrikation eller materiale indenfor 
betingelserne i garantien. Individuelle betjeningsvaner og brug bidrager til behovet 
for vedligeholdelsesservice. 
 
Korrekt vedligeholdelse og pleje af power-pakken sikrer optimal ydeevne og 
pålidelighed og vil hjælpe med at reducere de samlede driftsudgifter. Kontakt den 
autoriserede MerCruiser-forhandler for servicehjælpemidler.  

 
 
    Vedligeholdelsesskema for stern-drevet 

 

Rutinemæssig vedligeholdelse? 
Daglig 
start 

Daglig 
afslutning 

 
Ugentlig 

Hver 
anden 
måned 

Kontrollér olie i krumtaphuset (intervallet 
kan udvides på baggrund af erfaring) ∗    

Ved betjening i saltvand, brakvand eller 
forurenet vand skal kølesystemet altid 
gennemskylles efter brug. 

 ∗   

Kontrollér drevenhedens oliestand, 
trimpumpens oliestand og væskestanden i 
servostyrepumpen. 

  ∗  

Kontrollér vandindsugningen for urenheder 
eller marinevækst. Kontrollér 
havvandsfilteret og rengør det. Kontrollér 
kølevæskestanden. 

  ∗  

Efterse drevenhedens anoder og udskift 
dem, hvis de er 50 procent fortærede.   ∗  

Smør propelakslen og stram møtrikken igen 
(dette vedligeholdelsespunkt kan udvides til 
hver fjerde måned, hvis båden udelukkende 
betjenes i ferskvand) 

   ∗ 

Betjening udelukkende i saltvand: Behandl 
motoroverfladen med Corrosion Guard.    ∗ 
Kontrollér batteriforbindelser og 
væskestand.    ∗ 
Sørg for at måleapparaterne og 
ledningsforbindelserne er sikre. Rengør 
måleapparaterne 

   ∗ 
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Vedligeholdelsesskema for stern-drevet (fortsat) 
 

Planlagt vedligeholdelse ◊ 

 
 
 

Årligt 

 
Hver 100 
timer eller 

årligt 
♦ 

Hver 
200 

timer 
eller 
hvert 
3. år 

♦ 

Hver 
300 

timer 
eller 
hvert 
3. år 

♦ 

 
 

Hvert 
2. år 

Pletmal power-pakken og sprøjt ∗     
Udskift krumtaphusets olie og filter  ∗    
Udskift drevenhedens olie og drej 
igen forbindelsen mellem 
gimbalringen og styreakslen til 
moment 

 ∗    

Udskift benzinfiltrene  ∗    
Kontrollér styresystemet og 
fjernkontrollen for løse, manglende 
eller beskadigede dele. Smør 
kablerne og forbindelserne 

 ∗    

Kontrollér for løse, beskadigede 
eller korroderede elektriske 
forbindelser ved fjernkontrollen, 
gasspjældslegement og 
skifteaktuatoren. 

 ∗    

Undersøg U-samlingerne, strålerne 
og bælgerne. Kontrollér 
klemmerne. Kontrollér motortil-
pasningen. Smør U-samlings-
stråler. 

  ∗ 1   

Smør gimballejet og motor-
koblingen.   ∗   

Kontrollér kontinuitetskredsløbet for 
løse eller beskadigede forbindelser. 
Test MerCathode-enheden på 
Bravo modeller. 

  ∗   

Drej igen moterens monteringer til 
moment    ∗  

Kontrollér tændrørene, ledningerne 
og strømfordelerdækslet.    ∗  

Rengør flammeskjuleren og 
krumtaphusets udluftningsslanger. 
Udskift PCV-ventilen. 

   ∗  
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Vedligeholdelsesskema for stern-drevet (fortsat) 

 

Planlagt vedligeholdelse ◊ 

 
 
 

Årligt 

 
Hver 100 

timer 
eller 
årligt 

♦ 

Hver 
200 

timer 
eller 
hvert 
3. år 

♦ 

Hver 
300 

timer 
eller 
hvert 
3. år 

♦ 

 
 

Hvert 
2. år 

Kontrollér det elektriske system for 
løse, beskadigede eller 
korroderede fastspændinger 

   ∗  

Undersøg remmenes tilstand og 
spænding    ∗  

Kontrollér at kølesystemets og 
udstødningssystemets 
slangeklemmer er stramme. Efterse 
begge systemer for skade eller 
udsivninger 

   ∗  

 
Vedligeholdelsesskema for stern-drevet 

 

Planlagt vedligeholdelse ◊ 

 
 
 

Årligt 

 
Hver 100 

timer 
eller 
årligt 

♦ 

Hver 
200 

timer 
eller 
hvert 
3. år 

♦ 

Hver 
300 

timer 
eller 
hvert 
3. år 

♦ 

 
 

Hvert 
2. år 

 
 

Hvert 
5. år 

Afmontér og efterse 
havvandspumpen og udskift 
slidte komponenter 

   ∗   

Rengør havvandssektionen i 
det lukkede kølesystem. 
Rengør, efterse og test 
trykdækslet.  

   ∗   

Udskift kølevæsken     ♠ ∗ 

 
Specifik vedligeholdelse for inboard-motorer 

 
Rutinemæssig vedligeholdelse Daglig start Daglig 

afslutning 
Ugentlig Hver anden 

måned 
Kontrollér 
transmissionsvæsken   ∗  



____________________________________ www.marinepower.com ___7 

 
 
Specifik vedligeholdelse for inboard-motorer (fortsat) 

 

Planlagt vedligeholdelse ◊ 

 
 
 

Årligt 

 
Hver 

100 timer
eller årligt

♦ 

Hver 
200 

timer 
eller 
hvert 
3. år 

♦ 

Hver 
300 

timer 
eller 
hvert 
3. år 

♦ 

 
 

Hvert 
2. år 

 
 

Per 
OEM  

Udskift 
transmissionsvæske og 
filter (ZF marinemodeller 2) 

 ∗     

Drej igen moterens 
monteringer til moment    ∗   

Kontrollér 
akseltilpasningen mellem 
motoren og propellen 

     ∗ 

 
◊ Foretag kun vedligeholdelse, som gælder for den aktuelle power-pakke 
♦ Første forekomst 
♠ Intervallet reduceres, hvis der ikke anvendes kølevæske med forlænget 
driftsliv 
1. Smør motorkoblingen hver 50 timer, hvis den betjenes ved tomgang gennem 
længere tid. 
2. Kræver væske- og filterudskiftning efter de første 25 timer og derefter hver 
100 timer 
 



Opbevaring 
 
Opbevaring i koldt vejr eller gennem længere tid 

 
VIGTIGT: 
Mercury MerCruiser anbefaler stærkt, at denne service udføres af en autoriseret 
Mercury MerCruiser-forhandler. Skader forårsaget af frost dækkes IKKE af 
Mercury MerCruiser begrænset garanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Havvandssektionen i kølesystemet SKAL VÆRE HELT aftappet for 
vinteropbevaring eller umiddelbart efter brug i koldt vejr, hvis der 
er risiko for temperaturer under frysepunktet. Overholdes dette 

ikke, kan det resultere i indelukket vand, hvilket kan føre til 
motorskade på grund af frost og/eller korrosion. Skader forårsaget 

af frost dækkes IKKE af Mercury MerCruiser begrænset garanti. 

Forsigtig: 

 
VIGTIGT: Mercury MerCruiser anbefaler at propylenglykol antifrostvæske (en 
giftfri og miljøsikker væske) anvendes i kølesystemets havvandssektion til 
opbevaring i koldt vejr eller i længere perioder. Sørg for at antifrostvæsken med 
propylenglykol indeholder en rustbegrænser, og at den er anbefalet til brug i 
bådmotorer. Sørg for at følge anbefalingerne fra fabrikanten af propylenglykol. 
 
Der henvises til “Bruger-, vedligeholdelses- og garantihåndbogen” I tilfælde af 
spørgsmål mht. Vedligeholdelse. 
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Dato: 
Forhandlerens nummer: 
Forhandlerens stempel og 
underskrift: 
Driftstimer: 

Dato: 
Forhandlerens nummer: 
Forhandlerens stempel og 
underskrift: 
Driftstimer: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 
Forhandlerens nummer: 
Forhandlerens stempel og 
underskrift: 
Driftstimer: 
 

Dato: 
Forhandlerens nummer: 
Forhandlerens stempel og 
underskrift: 
Driftstimer: 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 
Forhandlerens nummer: 
Forhandlerens stempel og 
underskrift: 
Driftstimer: 
 

Dato: 
Forhandlerens nummer: 
Forhandlerens stempel og 
underskrift: 
Driftstimer: 
 

 
 



Dato: 
Forhandlerens nummer: 
Forhandlerens stempel og 
underskrift: 
Driftstimer: 
 

Dato: 
Forhandlerens nummer: 
Forhandlerens stempel og 
underskrift: 
Driftstimer: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 
Forhandlerens nummer: 
Forhandlerens stempel og 
underskrift: 
Driftstimer: 
 

Dato: 
Forhandlerens nummer: 
Forhandlerens stempel og 
underskrift: 
Driftstimer: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 
Forhandlerens nummer: 
Forhandlerens stempel og 
underskrift: 
Driftstimer: 
 

Dato: 
Forhandlerens nummer: 
Forhandlerens stempel og 
underskrift: 
Driftstimer: 
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Dato: 
Forhandlerens nummer: 
Forhandlerens stempel og 
underskrift: 
Driftstimer: 
 

Dato: 
Forhandlerens nummer: 
Forhandlerens stempel og 
underskrift: 
Driftstimer: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 
Forhandlerens nummer: 
Forhandlerens stempel og 
underskrift: 
Driftstimer: 
 

Dato: 
Forhandlerens nummer: 
Forhandlerens stempel og 
underskrift: 
Driftstimer: 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 
Forhandlerens nummer: 
Forhandlerens stempel og 
underskrift: 
Driftstimer: 
 

Dato: 
Forhandlerens nummer: 
Forhandlerens stempel og 
underskrift: 
Driftstimer: 
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Marine Power Europe Inc. 
Et Brunswick firma 

Parc Industriel de Petit-Rechain  
B-4800 Verviers - Belgien 
 
Tlf. +32 (0)87 32 32 11  
Fax +32 (0)87 31 19 65 
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